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JEUX DE
MATIERES

Entre innovation et tradition,

originalité graphique et
intégration harmonieuse, les
portes KeLINE conjuguent
élégamment les matieres
pour le plaisir des yeux

et de I'expérience tactile.
L'alliance du verre, de
I'aluminium, de la céramique
ou du jonc est enrichie par
une large palette de finitions
et d'effets décoratifs. Un
équilibre subtil de textures
nobles et modernes qui
laisse libre cours aux

inspirations les plus variées.

N

1 - La finition ONDE joue avec
la lumiere et procure une légéere
sensation d'ondulation2 - Finition
extérieure en céramique (effet
bois, oxyde ou béton).3 - Une
perception de qualité unique grace
a l'assemblage haute précision de la
porte aluminium, de la céramique,
du vitrage et des joncs aluminium.
4- Jeux de lignes et de perspectives
avec la finesse d'un jonc alu poli
brillant.






JEUX DE
LUMIERE

Avec les collections
Luminescence et Clarté,
les jeux d’ombre et de
lumiére animent votre
entrée. Ces portes
vitrées combinent la
finesse exceptionnelle
d’'un cadre aluminium

a des motifs floraux ou
géométriques qui filtrent
les rayons du soleil et
modulent les degrés de
transparence. Un décor
élégant a composer

6éeion Téed enuiéos

1 - Finition florale.2 - Filets
effet miroir extérieur.3 - Vitrage
feuilleté aspect sablage.
4 - Motif effet miroir (cotés
intérieur et extérieur)5- 2 joncs
en alu poli brillant sur le
montant. 6 - Vitrage feuilleté
sablé.




PURETE
DES LIGNES

Dans les collections Surface,
Perspective et Contemporaine,
chaque ligne est étudiée

pour s’inscrire parfaitement
dans le design épuré d'une
porte a I'élégance sans

pareil. Alignement des plans,
harmonie des textures,
finesse des motifs, équilibre
des surfaces, intégration

ced axeaxeeddoidbed
est dessiné pour associer
proportions idéales et accords

sophistiqués.

=

1 - Jonc en aluminium poli brillant.
2 - Céramique effet bois.3 - Les
modéles de la collection SURFACE se
distinguent par un parfait alignement
extérieur entre l'ouvrant de la porte
d'entrée et le cadre fixe, pour un design
d'une grande pureté.
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DESIGN ET
TECHNOLOGIES

Jamais la conception et

la fabrication d'une porte
d'entrée KeLINE n’avaient

offert un tel niveau de

précision et de finition.
Assemblage et découpe

au millimétre, composition des
reliefs lors de l'usinage, finesse
des composants et

des accessoires...la meilleure
des technologies est aussi celle
gue I'on ne voit pas.

O
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1 - Plinthe en aluminium brossé
pour protéger le bas de l'ouvrant des
projections extérieures. Parfaitement
encastrée, elle devient un élément design
a part entiere.2 - Intégré sous l'ouvrant
pour une discrétion absolue, le rejet d'eau
devient invisible3 - Le seuil est équipé
d'un profil de propreté pour éviter les
salissures et poussiéres persistantes.
4 - Le seuil réduit, adapté aux personnes
a mobilité réduite, présente un drainage
caché et une finition en aluminium
anodisé.5 - L'ouvrant des portes est
constitué de 2 toles en aluminium laqué
de 2 et 2,5mm6 - Louvrant monobloc
de 85mm de la collection SURFACE
bénéficie d'un joint noir de finition pour
habiller la tranche de la porte. Il s'en
dégage un sentiment de robustesse et
d'élégance.
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SOIN
DES DETAILS

Quand le design se fait
épuré, ce sont les détails
qui sautent aux yeux.
Rappel des matieres,
précision des assemblages,
dans la nouvelle collection
SURFACE rien n’est
laissé au hasard pour
exprimer I'élégance.
bine {i{éafieee ‘' UO+0e
diversité des céramiques,

large choix de poignées...

un nouveau territoire

d’expression s’ouvre

a vos envies.

Ng_|

o

1 - Barre de tirage en inox brosse.-
Cache cylindre affleurant pour une
plus grande discrétion3 - Céramique
effet bois. 4 - Poignée avec finition en
céramique identique a celle de la porte.
5 - Cache cylindre en inox satiné en
harmonie avec la rosace de la poignée.

idaée
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EFFETS
DE STYLE

Moderne ou plus
classique, I'aluminium
6e6d00é+ +0pg0 10 6+0TéO0
Les modeéles de la
collection Caractére
marient ainsi la précision
des textures et des
formes pour affirmer leur
personnalité. Les portes
des collections Prestige
et Créative revisitent,
elles, le charme classique
et authentique de la
tradition pour mieux
souligner leur standing
intemporel. Un éventail
de solutions pour
répondre a tous les
contextes et toutes les

efiuiéeo

W/\'/ﬂ \\%%%

1 - Grille décorative a losanges
ornés de croix boutonnées,
intégrée au vitrage2 - Moulures
rapportées. 3 - Motif décoratif
usiné.
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Bien choisir

LUMIERE
SUR MON
PROJET

Si la porte d’entrée fait souvent I'objet d’un véritable coup de cceur,

il est néanmoins essentiel pour bien la choisir, de définir précisément

I'environnement dans lequel elle sera installée et I'usage que I'on veut

en faire. Votre porte d'entrée est le point de rencontre entre I'intérieur

de votre habitat, lieu d’'intimité, et I'extérieur. Cette double exposition est

déterminante pour faire le bon choix. Couleurs, types d'ouvertures, vitrages,
60ién{eod 44a060e0 ¢ceé ~i0aée e+ axexedodoideod c{eoguU
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POIGNEE EXTERIEURE

POUR LES POIGNEES EXTERIEURES,
UBUUOEOOOYIU

La serrure a relevage :
il convient de relever la poignée pour
enclencher 4 points de fermeture
(dont 2 crochets).
La serrure automatique : 4 points
de fermeture (dont 2 crochets)

s'enclenchent automatiquement

dés que la porte est claquée.
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SURFACE

I



SAHARA FINITION ONDE Gris foncé texturé (RAL 7016 T)

KeLINE




MOJAVE FINITION CERAMIQUE EFFET OXYDBrun Gris (RAL 8019 S)

38 — KeLINE






SAHARA
Roge IiAi+{61éepgde 00006 é€iNi+-10N0 @{06ad6idged eéée~+
0 — motif décoratif usiné Blanc satiné (RAL 9016 S)






SAHARA FINITION ONDE Noir texturé (RAL 9005 T)




--VUE EXTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005 - F)----vc--e-

SAHARA

Finition céramique e et BOIS

11

Boge el+{0céramigue effet
bois, jonc alu poli brillant

Bge if+{06 neotiftcdécoratif
usiné

* Ud 0,85 Wim2.K«) 33 dB avec renfort acoustique

SAHARA

Finition céramique e et OXYDE

11

Roe e+ {0éramigue effet
oxyde, jonc alu poli brillant
Roe if+{0 neotiftcdécoratif
usiné

KeLINE

QUATUOR

SAHARA
Finition ONDE

Ud 0,82 W/m2.K 4) 28 ou 33 dB*

19

Rgeée e0+{0 neotfiécoratif
usiné Onde, plinthe alu brossé,
jonc alu poli brillant

B gé if+{0 neotifod@coratif

usiné Onde

SAHARA

Finition céramique e et BETON

1
Bge ed+{0céramigue effet
béton, jonc alu poli brillant
Bge if+{0 neotifcdé&coratif
usiné




NUBIE FINITION CERAMIQUE EFFET BOISloir 2100 sablé



“VUE EXTERIEURE : GREGE (RAL 9007 T) - trerererennes

NUBIE
Finition ONDE
11

Rgé e+ {0 neotfdécoratif
usiné Onde, jonc alu poli brillant
Rgé if+{0 neotfdd@coratif
usiné Onde

NUBIE

Finition céramique e et OXYDE

1

Roé el~+{0rémamigue effet
oxyde, jonc alu poli brillant
Roé if+{0 neoufodecoratif
usiné

KeLINE

QUATUOR

NUBIE

Finition céramique e et BOIS
Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,2 Wm2.K

11

Bge ed+{0 céramigue effet
bois, jonc alu poli brillant

Bge in+{0 neotifcdécoratif
usiné

NUBIE

Finition céramique e et BETON

(R
Roge €0+ {0 céramigue effet
béton, jonc alu poli brillant
Rgé i+ {0 neotfod@coratif
usiné
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QUATUOR

MOJAVE

Finition céramique e et BETON
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,3W/m2.K «) 32 dB

1

Rogé ed+{06éramigue effet
béton, jonc alu poli brillant
Bgé if+{06 neotiftcd&coratif
usiné

MOJAVE
Finition ONDE

11

Bgé 0+ {0 neotfdécoratif
usiné Onde, jonc alu poli brillant
Bgé if+ {0 neotifd@coratif
usiné Onde

MOJAVE

Finition céramique e et BOIS

1

Rge ed+{0ceramigue effet
bois, jonc alu poli brillant

Bge i+ {0 neonfodécoratif
usiné

KeLINE

MOJAVE

Finition céramique e et OXYDE

11

Roge €0+ {0 céramigue effet
oxyde, jonc alu poli brillant
Rgé i+ {0 neotfod@coratif
usiné

--V.UE EXTERIEURE : GRIS CLAIR (RAL 9006 -T)---vvecevve



MOJAVE FINITION CERAMIQUE EFFET BETOMoir 2100 sablé




TENERE FINITION CERAMIQUE EFFET BGOISoir texturé (RAL 9005 T)



..VUE EXTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005.T).......

TENERE
Finition ONDE

1

Rgé e+ {0 neotifdécoratif
usiné Onde, jonc alu poli brillant
Rgé i+ {0 neotfdd@coratif
usiné Onde ou option miroir
toute hauteur bordé de joncs en
alu poli brillant

* Ud 0,85 Wim2.K«) 33 dB avec renfort acoustique

TENERE

Finition céramique e et OXYDE

1

Roé el~+{0rémamigue effet
oxyde, jonc alu poli brillant

Rgé if+{0 neoufidécoratif
usiné ou option miroir toute hauteur
bordé de joncs en alu poli brillant

KeLINE

QUATUOR

TENERE

Finition céramique e et BOIS

Ud 0,82 W/m2.K #) 28 ou 33 dB*

1

Rogeée el+ {0 cémmdigue effet
bois, jonc alu poli brillant

Rgé if+{0 neonfdd@coratif
usiné ou option miroir toute
hauteur bordé de joncs en alu poli
brillant

TENERE
Finition céramique e et BETON

1
Rogeée e0+{0 ceramigue effet
béton, jonc alu poli brillant

B gé i+ {0 neotfcdecoratif
usiné ou option miroir toute hauteur
bordé de joncs en alu poli brilla]
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APOGEE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/m2.K 4) 34 dB

11

Rge e0+{0ijana éla poli
brillant, insert alu brossé filant
Bogé if+{06 neotiftcd&coratif
usiné

MERIDIEN

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,2 W/m2.K «) 32 dB

Rgeée e+ {0 neotftdécoratif
usiné, jonc alu poli brillant
Bge i+ {0 neonfodécoratif
usiné

KeLINE

PELAGIE

Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,2 Wim2.K

11

Roe éd+ {0 neotfidécoratif
usiné Onde, jonc alu poli brillant
Bge if+{0 neotifcd&coratif
usiné Onde

“MUE EXTERIEURE : GRIS 2900 SABLE----ccroivieinnnn.

BLANC (RAL 9016 Sy - vveevvee--

--VUE INTERIEURE :



MIRANDELLE -Gris 2900 Sablé
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INTUITION 85

Ud 0,82 W/m2.K #) 28 ou 33 dB*

1

Roé e0+{0jena éla poli
brillant

Rgé if+{0 neotifdd@coratif
usiné

* Ud 0,85 Wim2.K«) 33 dB avec renfort acoustique

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,2 W/m2.K «) 31 dB

11

Roé el+{0jene dla poli
brillant

Roge if+{0 neotiftcdécoratif
usiné

KeLINE

FUSEAU 85

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,3W/m2.K

11

Rogé é0+{0jene ala poli
brillant

Bge if+{0 neotifcdécoratif
usiné

-..VUE EXTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005-F)--ec-:vv--

“MUE INTERIEURE : BLANC (RAL 9016-S):---vveevvee.
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*Ud 0,85 Wim2.K+) 33 dB
avec renfort acoustique

LYRA 85- Noir texturé (RAL 9005 T)




Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,2 Wim2.K

11

Roé el+{0dimserbalu
brossé filant

Bge if+{0 neotifcdécoratif
usiné

* Ud 0,85 Wim2.K«) 33 dB avec renfort acoustique

QUADRIGE 85

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,2 W/m2.K «) 31 dB

11

Roe ed+{0 neofddécoratif
usiné, jonc alu poli brillant
Roe if+{0 neotiftcdécoratif
usiné

KeLINE

CANOPEE 85

Ud 0,82 W/m2.K #) 28 ou 33 dB*

19

Bgeée ed+{0 neotfiécoratif
usiné filant

B gé i+ {0 neotifcdecoratif
usiné filant

..VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016 -T)----

BLANC SATINE (RAL 9016.S)......

..VUE INTERIEURE :
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*Ud 0,85 Wim2.K+) 33 dB
avec renfort acoustique

VIGIE -Noir 2100 sablé




-..VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016-T)---

PRISME 500 uoouoril
ud 0,84 W/m2.K ud 0,86 W/m2.K

1 11

Poignée encastrée hauteur Poignée encastrée hauteur

% 88 11 88

U0OOUOT -1Grés foncé texturé
(RAL 7016 T)






LED ! ! aueée 60ién{e eNneao+0oc{e éini+10n anocio{ Aoiod ie¢c aiege
et capteur de luminosité - Gris foncé texturé (RAL 7016 T)

58 ——



LED 500

Ud 0,84 W/m2.K

1
Insert alu brossévec poignée
encastrée de 500 mm de haut

2 finitions intérieures de
poignée possibles (anodisé noir
ou anodisé argent)

2 couleurs de ledau choix (bleu
ou blanc)

Les couleurs présentées sur ce document sont des interprétations et ne spas contractuelles.

Ud 0,86 W/im2.K

1

Insert alu brosséavec poignée
encastrée de 1100 mm de haut
2 finitions intérieures de
poignée possibles (anodisé noir
ou anodisé argent)

2 couleurs de ledau choix (bleu
ou blanc)

KeLINE

orr 1 &

Ud 0,87 W/m2.K «) 29 dB

11

Roé el+{0dimserdalu
brossé filant avec poignée
encastrée de 1 600 mm de haut

2 finitions intérieures de
poignée possibles (anodisé noir
ou anodisé argent)

2 couleurs de ledau choix (bleu
ou blanc)

Rgé if+{0 neotfid@coratif
usiné ou option miroir toute
hauteur bordé de joncs en alu
poli brillant

U UgUUOEODTU

@
«Q
—
o
(o]
-
<
24
w
z
—
<
(2]
]
=z
<
-
2]
wl
o
)
L
o
w
[
=z
w
=)
>

-~ VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016-TF)---



Avec finition anodisé noir

Avec finition anodisé argent

LED : MA PORTE )
PERSONNALISEE EN 4 ETAPES

IYEUT ! OE NEpPYITPU ITIDEUUDUQZOD®E 1@POTPUO i1 O
Choisissez la hauteur de la poignée encastrée selon votre envie : Choisissez la finition du galbe intérieur de la poignée encastrée :
500, 1100 ou 1 600 mm. anodisé argent ou anodisé noir

Finition anodisé argent Finition anodisé noir
IYEUT $ Ol UOOWBYEDI
500 mm 1100 mm 1600 mm Décidez de quelle fagon vous allez allumer votre porte :

SOLUTION 1 - Sans pilotage
Votre installateur prévoit alors un interrupteur intérieur assoeux
interrupteurs et prises de courant de votre logement.

IYEUT # OE 1@gpOIPU I1_OE OII
SOLUTION 2 - Pilotage KeLINE Smart Home

L'allumage de votre led peut se piloter
directement via votre appli KeLINE
Smart Home.

Sélectionnez la couleur de la led :
bleue ou blanche.

Vous pouvez également :

- créer une programmation ou un
scenario d'allumage,

- activer automatiquement l'allumage
depuis I'horloge astronomique.

SOLUTION 3 - Pilotage par capteur

Un détecteur de mouvement et un capteur de luminosité sont
intégrés dans la porte et gérent en automatique l'allumage et
I'extinction de la led.

Une fois que le détecteur de mouvement a détecté une présence,
I'éclairage s'allume progressivement pendant 2 secondes.

Il s'éteint automatiquement aprés une minute d'inactivité.

Nota: dans le cas d'une porte LED équipée d'une serrure pour
Porte a Ouverture a Distance (POD), le pilotage de la led ne peut se
faire que par ce capteur.

led blanche led bleue

Détecteur

de mouvement
led blanche led bleue

Capteur
de luminosité



L'OPTION MIROIR

DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES MODE IENERENERISNIENE- D

U0OUOT ~ RpPT OxMirol @it Baluteur bordé de joncs en alu poli brillant
(option). Blanc satiné (RAL 9016 S)
KeLINE




LUMINESCENCE

|



KIMONO EFFET FLORAEL Brun gris satiné (RAL 8019 S)

KeLINE




KIMONO EFFET FLORAEL Brun gris satiné (RAL 8019 S)

KeLINE




EFFET BOIS EFFET FLORAL EFFET SABLE

EFFET MARBRE EFFET VAGUE EFFET ONDE
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KIMONO
EFFET ONDE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3W/m2.K ) 36 dB

1

Roé e0+{0notifovague
encadré de liseré effet miroir et
impression aspect sablage

Rgé if+{0 neotfdvague
encadré de liseré gris clair,
impression aspect sablage et 2
joncs alu poli brillant sur montant

EFFET BOIS

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3W/m2.K «4) 36 dB

1

Roé e+ {0 notftheéis
encadré de liseré effet miroir et
impression aspect sablage

Rgé if+{0 neotifthdis
encadré de liseré gris clair,
impression aspect sablage et 2
joncs alu poli brillant sur montant

..MUE EXTERIEURE : GREGE TEXTURE (RAL 9007.T).......

KIMONO
EFFET MARBRE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K <) 36 dB

Rl

Rgeée ed~+{0imaibmarbre
encadré de liseré effet miroir et
impression aspect sablage

Bgée if+{0 neotiftnearbre
encadré de liseré gris clair,
impression aspect sablage et 2
joncs alu poli brillant sur montant

--VUE INTERIEURE : GREGE TEXTURE (RAL 9007-T)-----



GREGE TEXTURE (RAL 9007 T) -+
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-~ V.UE INTERIEURE : GREGE TEXTURE (RAL 9007-T)--------

KIMONO
EFFET SABLE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K €) 36 dB

11

Bge ed-+{06 neotfsable
encadré de liseré effet miroir et
impression aspect sablage

Rge if+{0imaibsable
encadré de liseré gris clair,
impression aspect sablage et 2
joncs alu poli brillant sur montant

KIMONO
EFFET VAGUE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K €) 36 dB

Rl

Roé ed+{0imaibande
encadré de liseré effet miroir et
impression aspect sablage

Rgé in+{0 neotiffodde
encadré de liseré gris clair,
impression aspect sablage et 2
joncs alu poli brillant sur montant




Triple vitrage feuilleté

Ud 1,6 W/m2.K ) 36 dB

Rged ea+ motifimprimé
blanc sur vitrage dépoli
Bogé ifi+{0gendxen alu
poli brillant sur montant

MINSA NOIR

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,6 W/m2.K ) 36 dB

Rged ea+ motifimprimé
noir sur vitrage dépoli

Bogé if+{0gendxen alu
poli brillant sur montant

CALLI BLANC
Triple vitrage feuilleté

Ud 1,6 W/m2.K 4) 36 dB

Rged éd+ rotifiimprimé
blanc sur vitrage dépoli
BRgé in+{0Pgandzen alu
poli brillant sur montant

...NUE EXTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 90Q5..T).........

..VUE INTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005..T)......



CALLI NOIR- Noir texturé (RAL 9005 T)
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Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K ) 36 dB

Rged ea+ motifien positif
/ négatif sur vitrage sablé
Bogé ifi+{0gendxen alu
poli brillant sur montant

SAGAIE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K «) 36 dB

Rged ea+ motifimprimé
effets alu brossé sur vitrage
dépoli

Bogé if+{0gendxen alu
poli brillant sur montant

STEVIA
Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3W/m2.K

Rgeo ed+ nvotifietet
miroir 2 faces sur vitrage sablé
BRgé in+{0Pgandzen alu
poli brillant sur montant

..WVUE EXTERIEURE : GRIS SABLE 2900...................

...VUE INTERIEURE : GRIS SABLE 2900................



MYRIADE -Blanc satiné (RAL 9016 S)




SAORI FINITION MIROIRG 816 6g&ad+y o6a-+ihf
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..MUE INTERIEURE : NOIR 2100 SABLE...................

SAORI FINITION
TRANSPARENTE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K <) 36 dB

11

Rgeéd ed+ riotifickir sur
vitrage sablé

Bge if+{0Rjendeen alu
poli brillant sur montant

SAORI
FINITION NOIRE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K €) 36 dB

Rged ea+ otifiimprimé
noir sur vitrage dépoli

BRge if+{0Rgandeen alu
poli brillant sur montant
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SAULE
FINITION MIROIR

Triple vitrage feuilleté

beg! # ald@ O

1

Regeéed e0+ riotifietet
miroir 2 faces sur vitrage sablé
Roge if+{06Rgend=een alu
poli brillant sur montant

SAULE FINITION
TRANSPARENTE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K ) 36 dB

1

Rgeéed e0+ riotifiehair sur
vitrage sablé

Bge if+{06Rgend=een alu
poli brillant sur montant

SAULE
FINITION NOIRE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K «) 36 dB

1

Rgeéed e0+ riotifimprimé
noir sur vitrage dépoli

Bge if+{06Pgend=xen alu
poli brillant sur montant

....WVUE INTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016..T)...



EULALIE -Gris foncé texturé (RAL 7016 T)
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Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K ) 36 dB

Rged ea+ otifisablé
cristallisé

Bgé ifi+{0gendsen alu
poli brillant sur montant

FORUM

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,6 W/m2.K ) 36 dB

Rged ea+ motifisablé
cristallisé

Rogé ifi+{0genden alu
poli brillant sur montant

TORII

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K «) 36 dB

Rgeod e0+ rotifisablé sur
vitrage dépoli

BRgé in+{0Pgandzen alu
poli brillant sur montant

..VUE EXTERIEURE : GRIS CLAIR SATINE (RAL 7035.S).....

..WUE INTERIEURE : GRIS CLAIR SATINE (RAL 7035..S)..



ANSHA - Gris clair satiné (RAL 7035 S)
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Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K ) 36 dB

Al

Roe é0+{0 notfsablé sur
vitrage réfléchissant

Roge if+{06Rgend=xen alu
poli brillant sur montant

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K ) 36 dB

11

Reed &0+ otifisablé
cristallisé

Roge if+{06Rgend=sen alu
poli brillant sur montant

KeLINE

..VUE EXTERIEURE : GRIS CLAIR (RAL 9006.T)............

..VUE INTERIEURE : GRIS CLAIR (RAL 9006..T).........



SOURCE -Gris clair texturé (RAL 9006 T)
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HALO

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K ) 36 dB

11

Bgeée ed+ {0 varaged
réfléchissant

Bgé 1A+ {0 Rgendsen alu
poli brillant sur montant

Dans le cas d'un intérieur naturellement
lumineux, d'une lumiére traversante ou

d'un éclairage intérieur, le vitrage devient

transparent.

DIAPHANE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K «) 36 dB

19

Roé é0+{0 varagedépoli
BRgé 1A+ {0 endxen alu
poli brillant sur montant

KeLINE

EVIDENCE

Triple vitrage feuilleté

Ud 1, 3W/m2.K 4) 36 dB

Bge ed+{0 varageclair
BRgé ii+{0Pgandeen alu
poli brillant sur montant

-..VUE EXTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005-F)--ec-:vv--

NOIR TEXTURE (RAL 9005 F)------

~MUE INTERIEURE :



BRINDILLE -Noir texturé (RAL 9005 T)
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SYMPHONIE*

Triple vitrage feuilleté

Ud 1,3 W/m2.K «) 36 dB

11

Roé e0+{0 neotftsablé sur
vitrage réfléchissant

Bgé ifi+{0Rgendsen alu
poli brillant sur montant

* Le design peut varier en fonction des
dimensions de la porte.

--VUE EXTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005 F)-+vevv---

~VUE INTERIEURE : NOIR TEXTURE (RAL 9005 F)------

KeLINE



SYMPHONIE -Noir texturé (RAL 9005 T)




PERSPECTIVE

-



iPUTEP 'tis fon@é texturé (RAL 7016 T)




FUSEAU 72- Blanc satiné (RAL 9016 S)







JAZZY - Taupe (RAL 7022 S)




LYRA 72 INTUITION 72
Triple vitrage feuilleté dépoli Ud 1,0 W/m2.K 4) 28 ou 33 dB*
11

Ud 1,4 W/m2.K Roe &0+{0jens &l poli
R brillant

N s s Roe if+{0 neotifcdécoratif
BRge ed+{0ijane ala poli using
brillant
Bge if+{06 neotifcd&coratif
usiné

*Ud 1,1 Wim2.K4) 33 dB avec option acoustique
** Le design peut varier en fonction des dimensions de la porte (voir p.152)

KeLINE

PLUME"

Triple vitrage feuilleté
réfléchissant

Ud 1,4 Wim2.K

- VUE EXTERIEURE : TAUPE (RAL 7022:8) v ereeeaeenes
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EQUERRE

Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,3 W/m2.K

11

BRge el+{0ijane ala poli
brillant

Rgé if+{0 neotfdd@coratif
usiné

CLARINE

Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,5 W/m2.K

11

Rogé el+{0jene éla poli
brillant, motif décoratif usiné
Rgé if+{0 neotfodecoratif
usiné

KeLINE

LEVANT

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/m2.K

Al

Bogeée e0+{0jene ala poli
brillant

B geé if+{0 neotfcdecoratif
usiné

BLEU FONCE (RAL 5003:F):ccovreene

“VUE EXTERIEURE :

..VUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016.S)......
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CERAMIQUE

Ud 1,0 W/m2.K ) 28 dB

11

Rogé e0+{0djene dla poli
brillant et céramique

Rgé if+{06 neotiftcd&coratif
usiné

-V.WE EXTERIEURE : NOIR 2100 SABLE -+--eeoveeiieannnn.

...VUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016.S)......

KeLINE



CERAMIQUE FINITION EFFET BOFSNoir 2100 sablé
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STUDIO

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1.4 W/m2.K

11

BRge el+{0ijane ala poli
brillant, motif décoratif usiné
Rgé if+{0 neotfdd@coratif
usiné

ELITE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1, 6 Wm2.K 4) 32 dB

Rl

Rogé el+{0jene éla poli
brillant

Rgé if+{0 neoufodécoratif
usiné

KeLINE

LIGNEE 72

Ud 1.0 W/m2.K <) 28 ou 33 dB*

Al

Rge ed+{0jaene ala poli
brillant

Bge if+{0 neotifcd&coratif
usiné

*Ud 1,1 Wim2.K«) 33 dB avec option
acoustique

“MUE EXTERIEURE : GRIS 2900 SABLE----cvviivieinnn..

..VUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016.S)......






CARACTERE




D U E x O Ms fon®é texturé - 0 E0Q6 VY ,




CARACTERE

GRANIT -Blanc satiné (RAL 9016 S) avec motif usiné a I'intérieur

KeLINE




GRANIT

Ud 1,0 W/m2.K ) 28 ou 33 dB*

Rogé e+ {0 notfcécoratif
usiné, insert alu brossé
Bge if+{0 awecdwotifusiné

*Ud 1,1 Wim2.K<) 33 dB avec option
acoustique




MOTIF DECORATIF USINE DISPONIBLE EN OPTION
SUR LE COTE INTERIEUR DES PORTES
DE LA COLLECTION CARACTERE*

2 designs intérieurs en fonction des modéles

AVEC MOTIF DECORATIF USINE

Disponible sur les modéles GRANIT, COBEE, PETALE, AROME, ROSEAU et EOLIA
Non disponible sur les modéles TAO, ESQUIF, ENVOL.

SANS MOTIF INTERIEUR

* 'option usinage intérieur est disponible quelle que soit la couleugrieure de la porte.

100 —— KeLINE

COBEE

Ud 1,0 W/m2.K ) 28 ou 33 dB*

1

Rgé &0+ {0 neotfcdécoratif
usiné

Bgé if+{0b&edd sans
motif décoratif usiné

*Ud 1,1 Wim2.K<) 33 dB avec option
acoustique

..VUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016 S) SANS MOTIF USINE

..VUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016 S) AVEC MOTIF USINE



COBEE -Taupe (RAL 7022 S)




TAO**
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/im2.K ) 31 dB

11

Bge ed+{0 neotiftcdécoratif
usiné, insert alu brossé

Bge if+{0kamsdweotifusiné

*Ud 1,1 Wm2.K«) 33 dB avec option acoustique

ESQUIF

Ud 1,0 W/m2.K <) 28 ou 33 dB*

Bgé éd+{0 neotfidécoratif
usiné, insert alu brossé

Bge if+ {0 samsdotif usiné

** Le design peut varier en fonction des dimensions de la porte (voir p. 152)

102 ——

KeLINE

PETALE
Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,2 Wim2.K

11

Bge ed-+{0 neotifidécoratif
usiné, insert alu brossé

Bge if+{0 avada sans
motif décoratif usiné (en option)

...NUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016 F)---

..NUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016.S)......



U1YE O Nlaric ¢atiné (RAL 9016 S)

— 103



AROME

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 Wim2.K

1

Rogé e+ {0 neotfdécoratif
usiné

Rogé if+ {0 bdeda sans
motif décoratif usiné (en option)

104 ——

ROSEAU

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/m2.K <) 30 dB

11

Rgeée ed+{0 neoufddécoratif
usiné

BRge if+{0 awacda sans
motif décoratif usiné (en option)

KeLINE

ENVOL

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,2 W/m2.K ) 29 dB

11

BRpge eld+{0imserdau
brossé

Bge in+{0 samsdeotif usiné

~MUE EXTERIEURE : BLEU FONCE (RAL 5003-T)-cceeeesees

..NUE INTERIEURE : BLANC SATINE (RAL 9016.S)......



EOLIA -Bleu foncé (RAL 5003 T)




CONTEMPORAINE

LA MATIERE SE PLIE A TOUS LES DESIGNS




EFFIGIE 72 Noir texturé (RAL 9005 T)

KeLINE




EFFIGIE 72 Blanc satiné (RAL 9016 S)
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LUNAIRE ENKO
Triple vitrage feuilleté dépoli Triple vitrage feuilleté dépoli
Ud 1,5 W/m2.K <) 33 dB Ud 1,5W/m2.K <) 33dB
Rl
Rge el+{0imsardalu
brossé
VELUM

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/m2.K

11

Roeéd i+ Motfidécoratif
usiné

110 —— KeLINE

SILLON

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/m2.K #) 31 dB

1

Bge el+{0imserdalu

brossé
Bgeod 1A+
usiné

Motfidécoratif

- VUE EXTERIEURE : GRIS 2900 SABLE -+ vvvovveaainnn.

. VWE EXTERIEURE : ROUGE (RAL 3004 -T) - oerrrerenne



Y@ VY10Oolgel
(RAL 3004 T)




CONTEMPORAINE

EQUILIBRE

1Al

..VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016-T)----

Ud 1,0 W/m2.K ) 28 ou 33 dB*

Roeéd i+ Farsinotif
décoratif

..VUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016 -T)----

Ud 1,0 W/m2.K ) 28 ou 33 dB*

Roed ifi+ Modfiécoratif
usiné
EQUILIBRE -Gris foncé texturé (RAL 7016 T) *Ud 1,1 Wim2.K4) 33 dB avec option acoustique

112 — KeLINE



..WVUE EXTERIEURE : GRIS FONCE TEXTURE (RAL 7016 -T)----

Triple vitrage feuilleté dépoli

uUd 1,4 W/m2.K

Roge eld+{0imserdalu
brossé filant

Bge if+{06 neotiftcdécoratif
usiné

Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,4 Wim2.K

Roe el+{0imserdalu
brossé filant

Roe if+{0 neotiftcdécoratif
usiné

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 Wim2.K

Rge eld~+{0irserdalu
brossé

Rgée in+ {0 néotifdd&coratif
usiné




MARINE
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,3W/m2.K

19

Rogée eld+{0inserdalu
brossé

Rgeod 1A+ Modfidécoratif
usiné

114 ——

JONQUE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/m2.K «) 31 dB

11
Rgeo ifi+ modfidécoratif
usiné

KeLINE

MOSAIQUE
Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/im2.K

11

Rged ifi+ Mmotfidécoratif
usiné

~-VUE EXTERIEURE : BLEU FONCE (RAL 5003 T) :ceeeeees



CANOPEE 72

1

CANOPEE 72- Noir texturé (RAL 9005 T)




PRESTIGE

-



TOPAZE -Rouge (RAL 3004 T)

KeLINE




Y @ UE & larc ¢atiné (RAL 9016 S)
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ODEON

Ud 1,0 W/m2.K #) 28 ou 33 dB*

Rogée e0+{06 pimliee
moulures et cimaises rapportées
Rgé if+{0 neomldees et
cimaises rapportées

*Ud 1,1 Wm2.K«) 33 dB avec option
acoustique

120 ——

BAGATELLE

Triple vitrage feuilleté dépoli

Ud 1,4 W/im2.K

Roe é0~+{0 plimHeet
moulures rapportées
Roe 1fi+{0ndomldes
rapportées

KeLINE

--VUE EXTERIEURE :BLEU FONCE (RAL 5003 F)-wceevvve-ne

SARI

Triple vitrage feuilleté
Motif sablé cristallisé

ud 1,3W/m2.K

Roe é&0+{0 pimtee
moulures et cimaises rapportées
Bgé if+{0 neomldes et
cimaises rapportées



AUTEUIL -Noir 2100 sablé




RUBAN -Gris 2900 sablé




VENISE

Triple vitrage feuilleté
Moatif clé de fleur
Petits bois laiton

Ud 1,3 W/m2.K

Rogé e+ {0 pimliee
moulures et cimaises rapportées
Rgé if+{0 neomldres et
cimaises rapportées

VERONE

Triple vitrage feuilleté dépoli

ud 1,3 Wim2.K

Rgeée €0+ {0 pimliee
moulures et cimaises rapportées
Bgé if+ {0 neomldees

et cimaises rapportées

“MUE EXTERIEURE : GRIS 2900 SABLE----ccroivieinnnn.



CREATIVE

LA PORTE A CREER SOI-MEME




RECTANGLE avec option cimaises et plinthe, vitrage dépoli et petits bois rectangle plombBleu foncé (RAL 5003 T)

KeLINE




RECTANGLE avec option cimaises et plinthe, vitrage dépoli et petits bois rectangle plombBlanc satiné (RAL 9016 S)
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COLLECTION CREATIVE :

LES PORTES A COMPOSER
SOI-MEME

OfA d&auoci6jéeaidoe ‘" uo+0eée ¢civOOOBIT~+
iéd x®iadad60oidpgéd é+ ceéuefiéy uUo+0é& 6000060€é& ceoiéned
Eiseo0oioda+iohn eodoeo oa+i'deo é€6-ee ' 74 ®oiiléeeae-~
cano 7Ted o0o0ificbed ¢c{+~4aiio Ofn66ideyijuogo adueeae Te60
®ljeofi+0e 6+ ¢c{®opudbey +0pg+e06 10 600606iaiii+{06 0g
ro" #  $ Ofuen+ey og OH{iAnuen-eéey 0Uo+o6e& 6006+e
lYEUI ! OE T@UOI
Choisissez tout d’abord la forme de votre porte parmi 3 modeles :

Arc, Rectangle ou Demi-lune.
Arc Rectangle Demi-lune
lYEUI " OTU TOOEOUITU 1Y UOOXxYNI

Ensuite, décidez si vous ajoutez ou non |'option cimaises et plinthe.

L'option « cimaises et plinthe » n'est pas compatible avec des portes déghauteur.
Pour le modele Demi-lune, seule la plinthe est disponible.
Demandez conseil a votre professionnel.

— Cimaises (cotés int. & ext.)

—— Plinthe (c6té ext.)

D

o



Si vous souhaitez un vitrage sur une ou plusieurs parties de votre porte, ifsn@bnt disponibles :

Dépoli Delta Mat Clé de Fleur Ruban
(modéle ARC uniquement)

Sari Topaze Dépoli avec grille
(modeéles Arc et (modeéles Arc et en alu laqué noir 2100 sablé
Rectangle uniquement) Rectangle uniguement) (modéle Rectangle uniquement)

Enfin, si vous choisissez d'ajouter des petits bois au vitrage de votréepeous avez le choix entre 4 motifs différents :

Les petits bois ne sont pas compatibles avec les

vitrages Ruban, Sari, Topaze et dépoli + grille.

Quadrillage plomb Quadrillage laiton Rectangle plomb Rectangle laiton
(modeéle Rectangle (modele Rectangle
uniquement) uniguement)

Porte Rectangle Avec cimaises Vitrage dépoli avec grille .

et plinthes décorative intégrée Porte Rectangle avec grille décorative intégrée




CREATIVE

Ud 1,0 W/ni.K -4) 28 dB Ud 1,0 W/ni.K -«¢) 28 dB uUd 1,3 W/ni.K -4) 30 dB
Porte en tole pleine Porte en tole pleine Porte avec cimaises et plinthe
+ cimaises et plinthe + vitrage dépoli

Gris 2900 sablé

Ud 1,3 W/m2.K €) 30 dB

Porte avec cimaises et plinthe
+ vitrage dépoli

+ petits bois avec

quadrillage plomb

130 ——




Ud 1,0 W/ni.K -4) 28 dB Ud 1,0 W/ni.K -«¢) 28 dB Ud 1,3 W/m2.K <) 30 dB

Porte en tle pleine Porte en tole pleine Porte avec cimaises et plinthe
+ cimaises et plinthe + vitrage dépoli

+ grille décorative intégrée




CREATIVE

Ud 1,0 W/ni.K -4) 28 dB Ud 1,0 W/ni.K -«¢) 28 dB uUd 1,3 W/ni.K -4) 30 dB
Porte en tole pleine Porte en tole pleine Porte avec cimaises et plinthe
+ cimaises et plinthe + vitrage dépoli

Beige (RAL 1015 T)

Ud 1,3 W/nt.K

Porte avec cimaises et plinthe
+ vitrage dépoli

+ petis bois avec quadrillage
laiton
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Ud 1,0 W/ni.K -4) 28 dB

Porte en tole pleine

Bleu foncé (RAL 5003 T)

uUd 1,6 W/ni.K

Porte avec plinthe
+ 5 vitrages clé de fleur
+ petits bois avec
guadrillage laiton

Ud 1,0 W/ni.K -«¢) 28 dB

Porte en tole pleine avec plinthe

Ud 1,6 W/m2.K

Porte avec plinthe
+ 5 vitrages clé de fleur
(configuration possible :
1, 3 ou 5 vitrages)




CLARTE

-



TRIO - Grege texturé (RAL 9007 T)

KeLINE







SOLO DUO
uUd 1,4 W/m2.K* ud 1,5 W/m2.K*
11 Rl

Porte d’entrée avec

2 remplissages et 1 traverse
intermédiaire de 50 mm (hauteur
de la traverse personnalisable)

Porte d’entrée
1 seul remplissage
toute hauteur au choix

TRIO

ud 1,7 W/m2.K*

1Al

Porte d’entrée avec

3 remplissages et 2 traverses
intermédiaires de 50 mm
également réparties

Pour les 3 modeles personnalisables SOLO, DUO et TRIO, les performarestiques indiquées ci-dessus sont indicatives.

Demandez conseil a votre professionnel installateur.

* Avec Ug 1,1 W/m2.K et intercalaire alu noir

: NOIR 2100 SABLE...................

.WUE EXTERIEURE

0
©
—
o
(o)
-
<
o
w
=z
[
<
%2}
]
=z
<
-
o
Ll
o
=)
wl
o
L
[
z
Ll
)




A CHACUN
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D'ORIGINALITE
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COULEURS

142

POIGNEES

144

BOUTONS
ET BARRES DE TIRAGE

146

PAUMELLES

14y

SECURITE ET FERMETURE

150

TYPES D'OUVERTURES,
SEMI-FIXES ET FIXES LATERAUX

152

DIMENSIONS

153

LABELS
ET MARQUES DE QUALITE

154

ISOLATION
ET COUPES TECHNIQUES

156

PERFORMANCES THERMIQUES,
ACOUSTIQUES ET MISE EN (EUVRE




COULEURS
ECExI 1@apOiPU EO1@POIPU O,00x1 B@PU UUC
PALETTE DE TEINTES

Blanc satiné Gris clair satiné Taupe satiné Gris quartz satiné Brun gris satiné
RAL 9016 S RAL 7035 S RAL 7022 S RAL 7039 S RAL 8019 S

Gris foncé texturé Chéne doré® *
RAL 7016 T

Gris clair texturé Grége texturé Gris sablé 2900 Noir sablé 2100 Noir texturé
RAL 9006 T RAL 9007 T RAL 9005 T

Attention : les teintes foncées (grise, noire...) peuvent atteindre
des températures élevées lors d'une exposition au soleil.
Eviter le contact par les jeunes enfants.
Les couleurs présentées sur ce document sont des
interprétations et ne sont pas contractuelles.

Mars sablé 2525 Champagne clair Anodisé argent*

* Coloris disponible uniquement sur les portes des collections LUMINESCENCE et CLARTE.

® Coloris disponible uniquement en bicoloration.
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Beige texturé Rouge texturé Bleu foncé texturé
RAL 1015 T RAL 3004 T RAL 5003 T

PROFITEZ DE LA BICOLORATION KeLINE

Coté extérieur, le choix d’'une couleur pour Coté intérieur, la sobriété et
personnaliser et valoriser votre facade la neutralité du blanc

Coté budget,

la bicoloration K<LINE
®e ed+ begiédéfi+ % ]
plus qu’une porte
entierement blanche.

KeLINE

ce



POIGNEES

DISPONIBLES SUNOUNESINESICORNIEGNON SSAUF CLARTE

POIGNEE STANDARD BS2-Poignée ronde

en inox satiné (ext./int.)

POIGNEES EN OPTION

Toutes ces poignées sont disponibles en version poignée double (extérieur et intérieur) ou en version simple
poignée intérieure si une barre de tirage ou une poignée encastrée est choisie pour I'extérieur.

BK1 BC1*- effet BOIS BS4- Inox noir mat Blanc Blanc BO 19

BOS

BK 2 BC1*- effet OXYDE BK4*- Inox satinéP2 Aspect anodisé Aspect anodisé

BK6* - Inox satiné

NB.Non disponible sur

les modéles Studio, Quadrige 72,
BK 3 BC1*- effet BETON Tao et sur la collection Luminescence. Noir Noir

Aspect inox BS1

* Incompatible avec une serrure a relevage.
** Clippage KsLINEécurisé.
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POIGNEES

DISPONIBLES SUR L CONIECHONICRIARIEE

blanc aspect aspect
anodisé inox
Ix gUYO@x UOPUOTPOU IGOEOXEOU@GXxU EP
noir laiton

(Voir combinaisons dans le tableau)

o 14 N
= S # 20710010
u w - blanc

24 @ _ .
o o ch_rome brosse
= — - noir

< z

N =

* Avec une poignée de tirage, la serrure retour de péne a clé est obligatoire.

(1) Sauf Mojave, Apogée, Mirandelle et Quadrige 85. (2) Sauf Mojave et Mirandelle. (3) Sauf Studio et Quadrige 72. (4) Sauf Tao. (5) Incompatible avec une serrure a releva

KeLINE




BOUTONS ET BARRES DE TIRAGE

DISPONIBLES SUNOUNESINESICORIEGNON SSAUF CLARTE
COTE EXTERIEUR

BOUTON EN INOXV*
DE TIRAGE*
LAQUE
BT 1/2/3/12 BT 4 BT 5 BT 6 BT 7 BT 8
g 30 mm 220 mm 2 30 mm 2 30 mm g 30 mm
H: 380 mm H:325mm H: 440 mm H:1600mm H:1600mm

* Avec un bouton ou une barre de tirage, la serrure retour de péne a clé ou la serrure motorisée pour POD est obligatoire.

@ Les barres de tirage ne sont pas compatibles avec les portes des collections PRESTIGE et CREATIVE.
Seul le bouton de tirage est disponible.
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EN INOXD* EN ALU EN COULEURY EN INOXY*

ASPECT
ANODISE®
BT9 BT 10 BT11 BT13 BT14 BT15
2130 mm H:1200mm 20 x 60 mm 130 mm 130 mm @ 40 mm
H:1100 mm H: 1100 mm Toute hauteur H: 1500 mm Toute hauteur

@ La barre de tirage BT11 est laquée dans la couleur extérieure de la porte.

HARMONISEZ LA COULEUR DE LA BARRE DE
TIRAGE AVEC CELLE DE VOTRE PORTE D'ENTREE.

BT 11 - BARRE DE TIRAGE DE LA COULEUR
EXTERIEURE DE LA PORTE

20 x 60 mm
H: 1100 mm

KeLINE




PAUMELLES
BI-DIMENSIONNELLES

LES PORTES D’ENTREE K<LINE (HORS COLLECTION SURFACE)
| 1 SONT EQUIPEES DE SERIE DE PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES.

Elles permettent un réglage facile de I'ouvrant en hauteur
et en largeur sans avoir besoin de dégonder I'ouvrant.

12001TxY JE OEUINT
Les réglages:

1- Serrer ou desserrer la vis n°1, pour déplacer I'ouvrant latéralement
2- Serrer ou desserrer la vis n°2, pour ajuster la hauteur de I'ouvrant.

PAUMELLES
TRI-DIMENSIONNELLES

LES PORTES D’ENTREE K<LINE DE LA COLLECTION SURFACE SONT
EQUIPEES DE SERIE DE PAUMELLES TRI-DIMENSIONNELLES.

Elles permettent un réglage facile de I'ouvrant en hauteur, en largeunat@mpression
sans avoir besoin de dégonder I'ouvrant.

2 @ O0OO0IxY JE OEUINI
Les réglages:
3 1- Serrer ou desserrer la vis n°1, pour déplacer I'ouvrant latéralement

2- Serrer ou desserrer la vis n°2, pour ajuster la hauteur de I'ouvrant.
3- Serrer ou desserrer la vis n°3, pour ajuster la compression de I'ouvrariesiormant.

CACHES Uob+e diafieée 0g aiaediode Uob+e 50fide0idde nap+06e 6oe aiafey
PAU |\/| E |_ L E S paumelles blanches (en standard) paumelles aspect inox (en standard)

paumelles harmonisées avec la couleur paumelles harmonisées avec la couleur
de la poignée intérieure (en option) de la poignée intérieure (en option)

COLLECTION SURFACE COLLECTIONS PERSPECTIVE, LUMINESCENCE,
CARACTERE, CONTEMPORAINE, CLARTE, PRESTIGE
ET CREATIVE

Blanc Noir Aspect Aspect Blanc Noir Aspect Aspect Laiton
inox anodisé inox anodisé

146 —— KeLINE



SECURITE ET FERMETURE

DISPONIBLES SUR TOUTES LES COLLECTIONS

SERRURE STANDARD

FERMETURE 5 POINTS

2 rouleaux + 2 crochets + 1 péne dormant

SERRURE A RELEVAGE

Lever la poignée pour enclencher les rouleaux, les crochets et le péne dotm

OPTIONS DE SERRURES

SERRURE AUTOMATIQUE (POIGNEE EXTERIEURE)

Les 4 pannetons et crochets s’enclenchent automatiguement en claqu la porte.
Le 5 point (péne dormant) est verrouillé par un tour de clé.

SERRURE AUTOMATIQUE MANGEUVRE A CLE Panneton
(compatible uniquement avec une barre, un bouton, une poignée de tirage

extérieure ou une poignée encastrée) :

Les 4 pannetons (ou rouleaux) et crochets s'enclenchent automatieoent —  Crochet

en claguant la porte.
avecgache standard: utilisation obligatoire de la clé pour ouvrir la porte de I'extérieur.

aveagache débrayable: au quotidien, permet d’ouvrir la porte de I'extérieur sans la clé
(possibilité de désactiver cette fonction pour revenir a I'utilisatioiine gache standard).

avecgache électrique 12 V ou 24 V a contact stationnaire et décondamnation mauelle
(disponible uniquement en 1 vantail sans fixe adjacent) : permet unecture
par bouton poussoir.

SERRURE A RELEVAGE A2P CLASSE 1* (CERTIFICAT N° 20.261) ~

Serrure renforcée permettant de retarder une effraction.

Certification délivrée par le CNPP - Centre National de Prévention

et de Protection (disponible uniquement avec le barillet de sécurité Péne

pour serrure A2P 1* et en 1 vantail. H Ep .

Non disponible dans les collections SURFACE et CLARTE). demi-tour

SERRURE MOTORISEE POUR PORTE A OUVERTURE A DISTANCE - POD

Permet d’ouvrir la porte a distance via I'appli gratuite

KeLINE Smart Home (compatible uniquement avec une barre

ou un bouton de tirage pour une porte en 1 vantail.

Non disponible dans les collections LUMINESCENCE et CLARTE).

___ Péne dormant




SECURITE ET FERMETURE

COLLECTION SURFACEPBARILLET DE SECURITE

COLLECTION CARACTERE, PERSPECTIVE, LUMINESCENCE,
CONTEMPORAINE, PRESTIGE ET CREATIBARILLET EUROPEEN

OFFRE DE BARILLETS

BARILLET EUROPEEN*
(3 clés)
Barillet standard pour les collections LUMINESCENCE,

PERSPECTIVE, CARACTERE, CONTEMPORAINE,
PRESTIGE, CREATIVE et CLARTE

BARILLET DE SECURITE*

Cylindre de sécurité, avec fonction débrayable,
systéme anti-crochetage, carte d'identification
et 5 clés plates réversibles marquées KeLINE.

Barillet standard pour la collection SURFACE.

BARILLET DE HAUTE
SECURITE AVEC CARTE
DE PROPRIETE*

Clés interdites
Cylindre de haute sécurité, avec a la reproduction a vie
fonction débrayable, systéme anti- protégées par COPYRIGHT
percage, barre anti-casse carte de + Carte de propriété

propriété (Copyright illimité) et 5 clés
plates réversibles marquées KsLINE.

BARILLET DE SECURITE POUR
SERRURE A2P CLASSE 1*

3 clés plates avec carte de propriété
(obligatoire et compatible uniquement
avec la serrure a relevage A2P 1%).
Non disponible pour les collections
CLARTE et SURFACE.

* Barillets disponibles également avec un bouton intérieur

" op ¥
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OPTIONS CACHE BARILLET

OPTION CACHE BARILLET RENFORCE

Protection extérieure renforcée du cylindre, finition inox satiné
retardateur d'effraction. Compatible avec I'ensemble des batid,
les poignées BS2, BC1, BK1, BK2, BK3, BK4, BK6 et les

1/2 poignées intérieures associées,

I'ensemble des barres de tirage et la poignée encastrée.

OPTION CACHE CYLINDRE AFFLEURANT

Rosace extérieure du cylindre au design tres épuré,

rendant en plus l'accés au barillet impossible depuis I'extérieur
Compatible avec I'ensemble des barillets,

les poignées BS2, BC1, BK1, BK2, BK3, BK4, BK6, I'ensemble des barres
de tirage et la poignée encastrée.

Non disponible sur le modéle MIRANDELLE.

KeLINE



TYPES D'OUVERTURES

3 CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR LENSEMBLE DES MODELES.

1 vantail 2 vantaux tiercés 2 vantaux égaux
(le semi-fixe représente
environ 1/3 du vantail
principal)

inégoe a000xiéy Uo+06e 60006+
0g gi $0e Ta+{darv

DESCRIPTIFS DES SEMI-FIXES
ET FIXES LATERAUX

LES SEMI-FIXES (TABLEAU DE COMPATIBILITE SELON LES COLLECTIONS EN PAGE CI-CONTRE)

Les semi- xes vitrés MV :
Pour la collection SURFACE : triple vitrage feuilleté de 71 mm d'épaisseotifs décoratifs différents selon les modéles

Pour les collections PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, CARACTERE, CEORRBIWNE, PRESTIGE
et CREATIVE : triple vitrage feuilleté de 58 mm d’épaisseur, matifcoratifs différents selon les modéles.

La collection Clarté n'est pas réalisable en 2 vantaux tiercés.

Les semi-fixes pleins MP1, MP2 et semi-fixe mi-vitré MP3panneau monobloc isolant de 72 mm d’épaisseur constitué de 2 parois
en aluminium laqué (avec moulures rapportées ou non) autour d'une amlamge de 68 mm.

LES FIXES LATERAUX

Les fixes latéraux MV triple vitrage feuilleté jusqu'a 48 mm d’épaisseur, motifs dédiisadifférents selon les modéles.
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SEMI-FIXES
ET FIXES LATERAUX

MV 4 MV 7 MV 9 MV 10 MV 122 MV 15 MV 18 MV 19 MV 20 MV 21
Vitrage Vitrage Vitrage  Vitrage clair ~ Vitrage Motif sablé  Motif sablé Vitrage Motif Motif
sablé sablé dépoli® réfléchissant survitrage  survitrage réfléchissantimprimé blancimprimé noir
cristallisé réfléchissant réfléchissant sablé sur vitrage  sur vitrage
dépoli dépoli
MV 22 MV 23 MV 24 MV 25 MV 26 Mv27 MV29 MP 1 MP 24 MP 3®
Motif Motif Motif effet Motif Motif Vitrage Vitrage Panneau Panneau Panneau
imprimé blancimprimé noir ~ miroir ~ transparent imprimé noir  imprimeé sablé plat avec moulures avec grille
sur vitrage  sur vitrage 2 faces sur vitrage  sur vitrage aspect rapportées décorative
dépoli dépoli sur vitrage sablé dépoli sablév
sablé

de MV 4
aMV 29

(1) Pour la collection LUMINESCENCE, véri ez la compatibilité auprés de votre installateur KsLINE. (2) De nuit, avec un éclairage intérieur, le vitrage devient transparent.
uniquement pour le modeéle Auteuil. (4) Non disponible avec le modéle Auteuil.



LIMITES DIMENSIONNELLES
INDICATIVES

CARACTERE

CONTEMPORAINE CREATIVE

Certaines dimensions peuvent varier en fonction des modeéles ou du doninsouhaité.
Demandez conseil a votre professionnel installateur.

DIMENSIONS ET DESIGN

Le sur-mesure ne doit pas se faire au
détriment du design. C’est pourquoi
nous veillons a ce que I'esthétique

de nos portes s'adapte a toutes les
dimensions.

Les modéles de portes présentés en

1 vantail, dans ce catalogue, mesurent
900 x 2150 mm. Pour toute autre
dimension, le design peut étre modifié
en fonction de la hauteur et/ ou largeur
de la porte.

Exemple modéle PLUME
Exemple modéle TAO

Demandez conseil & votre
professionnel installateur ou
visualisez votre porte aux dimensions
réelles sur maconfig.k-line.fr.

H 2030 xL 795 H 2150 x L 900 H 2035 x L 800 H 2150 x L 900
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LABELS ET ,
MARQUES DE QUALITE

BV Cert. 6227634

]

MENUISERIE EQUIPEE
DE VITRAGES CERTIFIES

Unique label qui certifie 'origine francgaise d’un produit. Le label «@rkgiance Garantie »
s'obtient uniquement par une évaluation de conformité des produits arigences du référentiel,
réalisée par un organisme certificateur indépendant (Bureau \&sjtAfnor, Cerbi, Fcba ...).

Principal indicateur de la conformité d’un produit aux |égislationsdeibn Européenne, le marquage CE
permet la libre circulation d’un produit sur I'ensemble du territoite@péen.

En apposant le marquage CE sur ses produits, le fabricant déclare regpées exigences européennes qui
s'appliquent a son produit en matiére de performances et de qualité, comfément a la norme harmonisée
de référence NF EN 14351.

Le marquage CE n’indique pas une origine géographique.

Etiquette indiquant par un pictogramme et un systéme de classes, le nivéa&mission de substances
volatiles (composés organiques volatiles) d’un produit. La clasatfon prend en compte la qualité de I'air
intérieur sur une échelle allant de A+ (trés faibles émissions) a C (faranid’émissions).

Atteste de la qualité des doubles et triples vitrages ainsi que de leurs perdmces acoustiques
et thermiques.

Nos portes de la collection Surface ont été testées avec succes par le CNPPt(€&rational de Prévention
et de Protection). Elle atteignent la Classe de Résistance RC2 (selomasreuropéennes EN1627 a EN1630)
selon conditions a respecter (voir page 25).

GARANTIES

ETANCHEITE
BON FONCTIONNEMENT]|
SOLIDITE DES ASSEMBLAGES

1OANS

Portes d'entrée

5ANS

Portes de service

15ans

Texturé/Sablé/Satiné/Anodisé

5ANS

Chéne doré

PROTECTION CHANTIER ENTRETIEN

Soucieux de la qualité jusqu’a la livraison, toutes nos portes Les portes KeLINE ne nécessitent aucun entretien particulier!
d’entrée sont livrées avec une plaque en PVC alvéolaire qui Un simple lavage a I'’eau claire avec une éponge non abrasive
protége le panneau. Votre porte d’entrée profite ainsi d'une est recommandé plusieurs fois par an.

protection optimale pendant toute la durée des travaux.

KeLINE



ISOLATION ET
COUPES TECHNIQUES

COLLECTION SURFACE

1 - Ouvrant monobloc de 85 mm.
Panneaux alu de 2,5 mm a I'extérieur et 2 mm a l'intérieur.
Ame isolante haute densité de 81 mm
2 - Rupture de pont thermique compléte
(dormant, ouvrant(s) et seuil)
3-Jetdeau
4 - Joint d’étanchéité périphérique
5 - Profil de propreté noir clippé
6 - Seuil réduit de 20 mm sans encastrement
conforme a la loi PMR

COLLECTION LUMINESCENCE

1 - Triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction de 58 mm
2 - Ouvrant semi-caché
3-Jetdeau
1 4 - Rupture de pont thermique compléte (dormant, ouvrant(s)
et seuil)
5 - Seuil réduit de 20 mm sans encastrement,
2 conforme a la loi PMR
6 - Joint d’étanchéité périphérique

o OO~ W
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1 - Ouvrant monobloc de 72 mm.
Panneaux alu de 2 mm.
Ame isolante haute densité de 68 mm

2 - Rupture de pont thermique compléte
(dormant, ouvrant(s) et seuil)

3-Jetdeau

4 - Joint d’étanchéité périphérique

5 - Seuil réduit de 20 mm sans encastrement,
conforme a la loi PMR

1 - Double ou triple vitrage jusqu'a 48 mm
(ou panneau alu 2 faces toles)

2 - Ouvrant apparent

3-Jetdeau

4 - Rupture de pont thermique compléte
(dormant, ouvrant(s) et seuil)

5 - Seuil réduit de 20 mm, sans encastrement,
conforme a la loi PMR

6 - Joint d’étanchéité périphérique




PERFORMANCES
THERMIQUES

Gréce a leurs hautes performances, les portes d'entrée KeLINE ont unkigm thermique Ud jusqu’a 0,82 W/m2.K.

CARACTERE

CONTEMPORAINE

CREATIVE

MISE EN (EUVRE

dormants pour une reprise de doublage
ce (! Mmoo 1&  I( e+ " 80
i0604af+0 06{ei%00ed 6086 0004a+86e&
monomur, isolation thermique par I'extérieur
12 dormants au choix pour toutes
ied ee0fi$épgda+~iono

Performance jusqu'a A*4 E*7B V*A3
ifcidp{e ¢cand xxeéadpge cedxedido+ié
* Performances thérmiques,
calculées sur 1 porte 1 vantail,
selon la norme EN 14351-1




PERFORMANCES
ACOUSTIQUES




PORTE D’ENTREE, PORTE DE GARAGE, PORTAIL

HARMONISEZ

Euee O0-00x1 @=o0oodcofdfey i1eé cediéd ¢cé uUo6+0e 6006+e& ¢ en+0o{e
et de votre porte de garage, pour une parfaite harmonie extérieure. Inspirés de I'esthétique

des modéles ESQUIF (Collection CARACTERE), LIGNEE (Collection PERSPECTIVE) et

EQUILIBRE (Collection CONTEMPORAINE), les portes de garage et portails sont fabriqués par

ced 66ev+a+-ai6e06 diéopdepgoeden of{ieae+10fAfn{o 6a8 O0-00xI1

loA+adae+ey UO+06e& 660ceed606ioRNAEeT TAG+-aiTa+~eod 17T 176 seo0ddanfncg

ces 2 fabricants.

SIBE]

LE PORTAIL PAR EXCELLENCE

158 ——



EQUILIBRE

KeLINE




PORTES D'ENTREE, PORTES DE GARAGE ET PORTAIL

LIGNEE




ESQUIF




PORTES DE SERVICE

PORTES DE

LE DESIGN COTE JARDIN

+{ ¢ce $di



O O U U Gtis foncé texturé (RAL 7016 T)

KeLINE




--VUE EXTERIEURE : GRIS CLAIR (RAL 9006 F)----v---

oOo"uUu 11 oo"uvu -
11 11
Sans motif décoratif Motif décoratif embouti
(cotés int. et ext.) (cotés int. et ext.)
Ud 0,95 W/m2.K Ud 0,95 W/m2.K
%)
o
o
o
)
<
x
«
<
-
o
@
o
)
w
@
]
u . . P N
x OO0O"uUuU ''s OO0 " UU 1%
'_
E 11 11
w Motif décoratif embouti Motif décoratif embouti
2 (cotés int. et ext.) (cotés int. et ext.)
Double vitrage feuilleté Ud 0,95 W/m2.K
clair ou dépoli
Ud 1,4 Wim2.K
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Motif décoratif embouti
(cotés int. et ext.)

Double vitrage feuilleté
clair ou dépoli

Ud 1,2 Wim2.K

Qualité de finition inégalée, autour du vitrage, pour une porte en acier.




COULEURS

Les portes de service sont disponibles en 16 coloris, en monocoloration @olbration.
Consultez la palette des couleurs en pages 140 - 141.

POIGNEES

POIGNEES DESIGN CARRE OU GALBE

blanc aspect
inox .
aspect 0 noir
anodisé
blanc aspect laiton
inox
aspect noir
anodisé

POIGNEE DE TIRAGE* (voir combinaisons dans le tableau)

3 coloris : blanc, chrome brossé, noir

EXTERIEUR INTERIEUR

* Avec une poignée de tirage, la serrure retour de péne a clé est obligatoire.

PAUMELLES

Blanc Noir Aspect Aspect inox
(Caches posés anodisé
sur une paumelle  (Caches posés
aspect inox) sur une paumelle
aspect inox)
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MISE EN EUVRE

Les portes de service sont disponibles exclusivement en 1 vantail, oture a la francaise.
100 % sur-mesure, elles s'adaptent au neuf et a la rénovation.

SECURITE ET FERMETURE

iTOOTYPOT % UBOXYU :

4 rouleaux + 1 péne central.

UT0U0P0OT S OTOTREDI
Lever la poignée pour enclencher les
rouleaux et le péne.

EECOOOTY TPUGUITX

BARILLET DE UTOUPUT EPYBOEYOUDPRI

SECURITE* : Les 4 pannetons et crochets s’enclenchent
Cylindre de sécurité, avec automatiquement en claquant la porte.
fonction débrayable, carte :

d |dent|f|cat|qn et5 clés : SERRURE AUTOMATIQUE

plates réversibles marquées KsLINE. MANEUVRE A CLE AVEC

GACHE STANDARD
fie iEO O 601y i1 NEPYT Ul p lﬂl@lyahon obligatoire de la clé pour ouvrir la
Cy ndre de haute sécurité, avec fonction : porte de I'extérieur (compatible uniquement
débrayable, systéme anti-percage, barre  : ayec une poignée de tirage extérieure.)
anti-casse, carte de propriété (Copyright
illimité) et 5 clés plates réversibles
marquées KeLINE.

* Barillets disponibles également avec un bouton
intérieur, en option.

LIMITES DIMENSIONNELLES

Certaines dimensions peuvent varier en fonction

des modéles ou du dormant souhaité.

Demandez conseil a votre professionnel installateur.

COUPE TECHNIQUE

1 - Rupture de pont thermique
compléte (sauf seuil)

2 - Ouvrant monobloc de 50 mm
encadré de toles acier

3 -Dormant en aluminium

3 périphérique
5-Jetdeau

6 - Seuil réduit de 20 mm
sans encastrement

5 Les modéles vitrés sont équipés Trés grande résistance aux chocs et a la corrosion.
\ d’un double vitrage feuilleté Sécurité : serrure 5 points a relevage de série.
1  retardateur d'effraction. o - .
6 _— Excellente qualité de finition autour du vitrage
4 (sans parclose).

Isolation thermique jusqu’a Ud 0,95 W/m2.K.

Dormant en aluminium et ouvrant monobloc en acier.

KeLINE



ET LA LUMIERE
PARTAGE SON
ENERGIE



LA FENETRE A OUVRANT CACHE

LES BAIES COULISSANTES




LA FENETRE LUMIERE
SIGNEE KeLINE




Eueéee !% |] cé 6pdéasee Ui-0{e e 0igd 0o oie éen”
la fenétre K*LINE est I'une des menuiseries les plus fines et les plus performantes
du marché. Grace a son ouvrant caché, elle s’efface a I'intérieur pour laisser place
a la lumiere et au panorama extérieur. C6té design, la fenétre KeLINE contribue

I'harmonie et révéle le caractere de votre habitat avec un large choix de coloris.

Q-

KeLINE
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PLACE A LA LUMIERE
PANORAMIQUE



Avec la baie coulissante aluminium KeLINE, la lumiére naturelle inonde
I"habitat. Son design contemporain et la finesse de ses lignes sont congues
pour laisser le maximum de place a la surface vitrée tout en garantissant
des performances thermiques d’exception. Son ouverture panoramique

sur I'extérieur ouvre ainsi de nouvelles perspectives a I'intérieur.




ESPRIT KeLINE
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KeLINE, LE N°1 DE LA PORTE D'ENTREE ALUMINIUM

UNE PRODUCTION
ECOLOGIQUE 100 %
FRANCAISE

x{ed ¢ gh 6auvoidojeaioe ! ] édanxaio ied 6006+ed
fabriquées dans les usines les plus modernes d'Europe. Installée

depuis toujours en Vendée, KeLINE poursuit son développement

sur le territoire en s’implantant en 2017 dans la région lyonnaise.

Une expansion territoriale qui dynamise I'emploi local et permet

d’améliorer la distribution de ses produits.

LE CHOIX D’UN MATERIAU NOBLE ~ UN HABITAT SAIN DANS

ET ECOLOGIQUE : LALUMINIUM UN ENVIRONNEMENT SAIN

L'aluminium est naturellement respectueux Reconnu pour ses propriétés naturelles,

de I'environnement sur la totalité de son cycle i aig0ifigd €6+ g 0a+~{didag O6ain e+ 6106 Ogi
¢gé uie ! ] 6eésxeuaxiaaiée 17 né 06{00fnénet di poussiére, ni vapeur, ni particules ?Xﬁszﬁﬁfj“
seulement aux exigences de pointe de la et ne présente aucune toxicité au contact. service
defigioedie amofi~edobodaifie 171 ed+ Bds guaittsiGont nombreuses et répondent

d’avenir pour préserver notre planéte et précisément aux exigences du développement

Ses ressources. durable. Les portes d’entrée aluminium KeLINE

sont ainsi parfaitement conformes aux exigences
énergétiques de la réglementation en cours.

KeLINE



e
GROUPE

LIEBOT




"sa|in suoabnl snou anb sanbiuyoa) suoRed IPow s8I0} Jariodde,p ‘SBUBSINUBL SOU S UORN|OAR,P 19N0S UN SUBP ‘JUSWOW IN0} B J0IP 8| SUOAISSI SNOU SNON - [9NIJBUO0D UOU JusINd0d
"sebew Ane9 - 0AAI - SoIpMIS Jalures : soloyd UPRID - £20Z SIGUISAON - 0¥08 "Me - 1"SHNIT aYL

-line.fr

24 avenue des Sables €S 40129

85501 Les Herbiers cedex

02 51 66 70 00

KLINE

R E

E

E LUMI

ETR

F

LA



